
興和化成 スナップチューブクリアタイプ 【KST-C】

特 長 ・シート面が透明なため配線内部の確認が可能です。

・サイズは１0Φ～１００Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。

・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。

・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材 質 シート部：難燃性塩化ビニル

https://www.kowa-kasei.co.jp

お問合せ先

本社 愛知県豊田市大林町8丁目20番地 TEL:0565-26-4880 FAX:0565-27-4122

型式一覧

梱包

嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂

定 尺 25ｍ

RoHS指令適合製品

受注生産品

興和化成 スライドロックチューブクリアタイプ 【KSL-C】
https://www.kowa-kasei.co.jp

梱包

・外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。

・ボビン、外箱には金属部品を使用しておりませんので
簡単に廃棄できます。

型式一覧

RoHS指令適合製品

シート部 HB適合相当

特 長

使用温度

材 質

・シート面が透明なため配線内部の確認が可能です。

・嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリが入りにくい構造です。

・専用スライダーの使用で容易に装着できます。

・シート部は１２００Ｖの耐電圧試験をクリアしています。

-15℃ ～ 70℃

シート部：難燃性塩化ビニル

嵌合部:半硬質難燃性塩化ビニル

受注生産品

・外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。

・ボビン、外箱には金属部品を使用しておりませんので
簡単に廃棄できます。

専用スライダー(別売り)


