
１．品番及び製品サイズ

呼称方法

KWB - （高さ）

２．材質および構造

表面をアルマイト処理したアルミニウムの押出成形品で、上部がDIN型ベースレールの
形状になっており、側面に電線を通すためのプレス孔、底面にネジ止めのための取付
孔を開けたものである。

３．色相

シルバー

幅 W mm 高さ H mm 梱包数定尺 mm

KWB - 45

KWB - 65

1

品　　番

14本

14本1000

100050

50

65

45



４．使用温度

－３０℃　～　＋１００℃

５．環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS（RoHS2）指令対象物質

・ 鉛及びその化合物 ・ 六価クロム及び化合物
・ 水銀及びその化合物 ・ ポリ臭素化ビフェニル
・ カドミウム及びその化合物 ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
・ フタル酸２－エチルヘキシル ・ フタル酸ブチルベンジル
・ フタル酸ジーｎ－ブチル ・ フタル酸ジイソブチル

６．梱包形態

260

KWB - 65

L (mm)

115027590

90

品番 重量（g)

1,220

1,0901150KWB - 45

H (mm) W (mm)

品名 配線ブラケット

品番 ＫＷＢ－４５

数量 １４本入
興和化成株式会社

表示印字
※KWB-65は黒色表示

表示印字
※KWB-65は黒色表示


