
興和化成 ベースレールカッター 【ＫＣ】

特 長 ・安全で簡単に当社製ベースレール（ＤＩＮレール）の切断が出来ます。

・切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。

https://www.kowa-kasei.co.jp

お問合せ先

本社 愛知県豊田市大林町8丁目20番地 TEL:0565-26-4880 FAX:0565-27-4122

型式一覧

専用スケール

使用方法

・切断時間が短縮され省力化が計れます。

・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。

仕 様 ・重量：5.5ｋｇ

・全長：650ｍｍ

１）ハンドルを上に上げて下さい。
２）レール挿入口よりガイドに沿ってレールを挿入して下さい。左右どちらからでも挿入できます。
３）切断寸法位置決め

・専用スケール使用の場合
必要な切断寸法を専用スケールにて確認し切断してください。

・専用スケールを使用しない場合
必要な切断寸法より２０ｍｍ差し引いた切断寸法を挿入側の反対側のブロック端面に合わせて下さい。
左右どちらでも同じ条件です。

４）ハンドルを押し下げてレールを切断して下さい。

※弊社製ベースレール専用工具です。

※弊社ＷＥＢサイト動画チャンネルでもご覧いただけます。 https://www.kowa-kasei.co.jp 興和化成

https://www.kowa-kasei.co.jp/

