
興和化成 スーパーソフトガスケット【EGUSK2】

ガスケットをお使いの皆さま！スーパーソフトガスケットは今までにない柔らかさです。

特 長 ・非常に柔らかくヘタリにくい高性能ポリウレタンフォームを使用しております。

・導電性両面粘着テープを使用しております。
（テープ幅、貼り位置変更も可能）

・ノンハロゲンウレタンフォームを使用しております。

・RoHS2指令適合品、UL94V-0は2020年4月に取得予定です。

・特殊カット（ハーフカット等）も対応致します。

使用温度 -20℃～60℃

材 質

定尺

基材：導電布
芯材：高性能ポリウレタンフォーム
テープ：導電性両面粘着テープ

型式一覧 断面図

＝ 新 発 売 ＝

https://www.kowa-kasei.co.jp

1000mm（10本/箱）

高さ（H）:6mm 幅（W）:13mmの場合

EGUSK2 6×13

高さ（H）

幅（W）

導電布

芯材

両面粘着テープ

お問合せ先

本社

東京営業所

大阪営業所

広島営業所

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

東京都台東区台東3-12-5 クラシックビル7F

大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル5F

広島県広島市南区京橋町1-23 大樹生命広島駅前ビル7F

TEL:0565-26-4880

TEL:03-5816-8573

TEL:06-6233-9300

TEL:082-536-0001

FAX:0565-27-4122

FAX:03-5816-8577

FAX:06-6233-9302

FAX:082-536-0002

呼称

シールド効果


