
１．サイズ

品番及び構造　　　表－１/図－１　参照。

２．材料及び構造

難燃性軟質塩化ビニールシート（透明）の両端に、半硬質塩化ビニル製押出成形品を
溶着したもので、押出成形品を嵌合させることによりチューブを形成する。
材料及び構造を図－１に示す。

３．色相
シート部 ：　透明
嵌合部　 ：　グレー

４．材料特性

４－１　　嵌合部材料特性 表－2　参照

４－２　　嵌合部強度 表－3　参照

４－３　　溶着部強度 表－4　参照

５．使用温度
　　－１５℃～＋７０℃

６．梱包形態
・製品は紙製ボビン巻き。　ダンボール収納。

表－１　サイズ（品番）及び製品寸法

Ａ Ｂ W Ｃ Ｄ E F G 定尺(m)

7 7 31 9 8 17 17 47 ５０

7 7 40 9 8 17 17 55 ５０

7 7 52 10 8 17 17 70 ５０

7 7 66 10 8.5 17 17 85 ５０

7 7 82 10 8.5 17 17 100 ５０

7 7 99 10 9 17 17 116.5 ５０

7 7 115 10 9 17 17 133.5 ５０

7 7 145 10 9 17 17 163.5 ５０

7 7 208 10 9 17 17 227 ２５

7 7 302 10 9 17 17 317 ２５

単位　定尺以外ｍｍ

ＫＳＬ－７０Ｃ

型　式

ＫＳＬ－３０Ｃ

ＫＳＬ－５０Ｃ

ＫＳＬ－１００Ｃ

ＫＳＬ－１０Ｃ

ＫＳＬ－１５Ｃ

ＫＳＬ－２０Ｃ

ＫＳＬ－２５Ｃ

ＫＳＬ－３５Ｃ

ＫＳＬ－４０Ｃ
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図－１　構造　（略図）

表－2　嵌合部の材料特性

表－3　嵌合部の強度

表－4　溶着部強度

ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

ＪＩＳ－Ｋ－７１１２

項　　　目 基　準　値 試験方法・その他

９６ ＪＩＳ－Ｋ－７２１５
材　　　　　　質

半硬質塩化ビニール
１．２９

２６．３Ｎ／３㎝引張強度

比　　　　　　重

２７７

硬　　　　　　度

耐　　寒　　性 －３７℃ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３
１００％モジュール　ＭＰａ
伸　　び ％

単　　位 規　　格 試　験　方　法

単　　位

１９．３ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

試　験　方　法規　　格

Ｎ／２０㎜幅 １００Ｎ以上 引張試験機

ＪＩＳ－Ｋ－６７２３
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Ｎ／２０㎜幅 １００Ｎ以上 引張試験機


